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1. Kogeneracija 
Ovu energiju je pogodno iskoristiti za zagrevanje tople vode, za grejanje stanova i u slične svrhe. Tako se 
istovremeno proizvodi i električna energija, a otpadna toplota se koristi za druge namene i korisna je. Na 
ovaj način se može postići koeficijent iskorišćenja od 80% i više. toplana koje su istovremeno i elektrane 
(termoelekrane/toplane - TE/TO). 
Kogeneracija jeste zapravo istovremena proizvodnja dva korisna oblika energije (električne i toplotne) u 
jedinstvenom procesu. Toplotna energija koja ostaje neiskorištena u konvencionalnoj elektrani (ili se 
ispušta u okolinu uz negativne učinke) koristi se za potrebe u raznim proizvodnim procesima ili, što je 
češći slučaj, za grejanje pojedinačnih građevina ili čak celih naselja. Toplotna energija može se koristiti za 
proizvodnju pare, zagrevanje vode ili vazduha. Jedan od načina korišćenja kogeneracije je i trigeneracija, 
gde se deo energije koristi i za hlađenje. Kao gorivo može se koristiti prirodni plin, biomasa, drvna građa ili 
vodik (u slučaju gorivnih ćelija), a izbor tehnologije za kogeneraciju zavisi o raspoloživosti i ceni goriva. 



Osnovna prednost kogeneracije je povećan stepen iskorišćenja energenta u odnosu na konvencionalne 
elektrane koje služe samo za proizvodnju električne energije te industrijske sastave koji služe samo za 
proizvodnju pare ili vruće vode za tehničke procese. 
Ukupni stepen iskorišćenja kogeneracije iznosi od 70 do 85 posto (od 27 do 45 posto električne energije 
od 40 do 50 posto toplotne energije) za razliku od konvencionalnih elektrana gdje je ukupno iskorišćenje 
od 30 do 51% električne energije. 
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